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i1Pro 3

Spektrofotometr
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Przenoszenie kalibracji i profilowania na wyższy poziom.
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Kontynuacja rewolucji na rynku od  lidera rozwiązań w zakresie profilowania kolorów
i1Pro 3 jest specjalnie zaprojektowany dla profesjonalistów zajmujących się drukiem i grafiką, którzy wymagają dokładnych kolorów w swoich drukarkach, ekranach i projektorach, chcą śledzić i weryfikować jakość monitora i druku oraz muszą rejestrować pomiary kolorów dodatkowych. Wyposażony w wiodącą w branży technologię, i1Pro 3 zapewnia dokładniejsze i bardziej wiarygodne wyniki niż jakiekolwiek inne urządzenie w tej kategorii i jest dwa razy szybsze niż jego poprzednik. Oferuje źródło światła LED o pełnym spektrum, innowacyjną konstrukcję ułatwiającą czyszczenie w celu uzyskania dokładnych pomiarów oraz ulepszone funkcje skanowania jednoprzebiegowego.
Zoptymalizowana kalibracja i profile
· Oferuje niestandardowe źródło światła LED o pełnym spektrum, które umożliwia skanowanie jednoprzebiegowe oraz poprawia niezawodność i dokładność urządzenia
· Mierzy M0, M1 i M2 jednocześnie w jednym przejściu, aby uwzględnić wybielacze optyczne
· Odczytuje kostki dwa razy szybciej niż i1Pro2 z lepszą dokładnością
· Osiąga prawidłową kalibrację na wyświetlaczach o bardzo wysokiej jasności (do 5000 nitów)
· Dopasowuje do czterech wyświetlaczy podłączonych do jednego komputera i nieograniczonej liczby wyświetlaczy podłączonych do różnych komputerów, w celu zapewnienia spójnego odbioru obrazu
· W połączeniu ze zautomatyzowanym stołem do skanowania i1iO, optymalizuje automatyczne tworzenie plików kalibracyjnych, zmniejszając ilość czasu i materiału podczas produkcji
Funkcje zorientowane na użytkownika
· Zapewnia użytkownikowi informacje zwrotne w czasie rzeczywistym w celu zapewnienia dokładnej pozycji pomiarowej oraz narzędzie do samokontroli do regulacji i korygowania drobnych przesunięć
· Wyposażony w X-Rite Graphic Arts Standard (XRGA), aby zapewnić niezawodne i powtarzalne dane między wszystkimi ogniwami w łańcuchu dostaw
· Posiada ergonomiczny kształt ułatwiający czyszczenie i dokładne pomiary
i1Pro 3 Spektrofotometr
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Wyposażony w źródło światła LED o pełnym spektrum dla dokładnych odczytów


Umożliwia więcej odczytów kostek w jednej kalibracji i zapewnia zwiększoną dokładność


Kompatybilny z wyświetlaczami o wysokiej jasności do 5 tys. NIT.
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Integracja ze stołem 3 generacji i1iO
Zautomatyzowany stół do skanowania – umożliwia skanowanie pól pomiarowych bez użycia rąk w celu automatycznego profilowania kolorów. W połączeniu z i1iO, i1Pro3 optymalizuje automatyczne tworzenie plików, co pozwala na redukcję marnowanego czasu i materiałów podczas produkcji.
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